VIEW
POINT
SYSTEM

MAKING FUTURE REALITY

VPS 19
FUR FERNWARTUNG, SCHULUNG &
FORSCHUNG

DIE VPS 19 IM UBERBLICK:

* Effizienz durch die Visualisierung des Blickpunktes - ermoglicht eine
interpretationsfreie Kommunikation.

* Bidirektionale Kommunikation (Audio/Video/Digitaler Inhalt).

* Flgen Sie Zeichnungen, schriftliche Anweisungen, Informationen oder Skizzen auf
Bildern hinzu, um eine schnelle Problemlésung zu gewdahrleisten.

* Sofort einsatzbereit: unmittelbar nach dem Auspacken operationsfahig, nur Wifi wird
bendtigt.

* Hoher Tragekomfort und guter Sitz bei jeglicher Art von Bewegung.

Das System ist individuell erweiterbar.

www.viewpointsystem.com



VPS 19 SPEZIFIKATIONEN

EYE TRACKING BRILLE

FUNKTIONIERT
UNTER
REALEN

BEDINGUNGEN SCHNELLE &

EINFACHE
KALIBRIERUNG

GEWICHT Brillen-Rahmen 43 Gramm (exklusive Brillengldser)
Eye Tracking Patentiertes 2-Kamera-Video-Okulographiesystem, unempfindlich gegen
Fremdlicht, Bildwiederholrate: 60 fps
KAMERASYSTEME
Frontkamera 2112 x 1562 Pixel
Sichtfeld 86° diagonal, 74° horizontal, 58° vertikal, Bildwiederholrate: 30 fps
SENSOREN IMU 9-DOF (3-Achsen-Beschleunigungsmesser, Magnetometer und Gyroskop)*
Lichtsensor Adaptiver Umgebungslichtsensor
LEDs Anzeige 3x RGB LEDs
Augenbeleuchtung 2x IR-LEDs
AUDIO Mikrofon Digital High-SNR SiSonic™ Mikrofon
VERBINDUNG Kabelanschluss USB 31 Type C

SMART UNIT

GEWICHT 600 Gramm
Betriebssystem Linux
Chipset: NVIDIA Jetson TX2 Module
« CPU ARM Cortex-A57 (quad-core) + NVIDIA Denver2 (dual-core) @2 GHz
PLATTFORM « GPU 256-core NVIDIA Pascal @ 1.3 GHz
Speicher 64 GB Flash Memory / 8 GB RAM /128 GB SSD Memory
Bildschirm 5“ Touch Farbdisplay / Sicherheitsglas
Auflésung: 1280 x 720 Pixel; Helligkeit: 400 Nits
APPS Eye Tracking, Streaming, Recording, PC Connect, SW-Update
Kabelanschluss 3x USB Type C
Mobile Dateniibertragung LTE Advanced 4G+*
VERBINDUNG WiFi 802.11a/b/g/n/ac 2x2 867 Mbs (Dualband 2.4 GHz und 5 GHz)
Bluetooth Bluetooth 4.1
SENSOREN IMU 9-DOF (3-Achsen-Beschleunigungsmesser, Magnetometer und Gyroskop)*
Druck, Umgebungslicht
LEDs Status LED 1x RGB
TASTEN Schaltknépfe 4 Druckknépfe
TRACKING Geo Location GPS, GLONASS, GALILEO
AUDIO Headset Anschluss Uber USB-C Kabel
BATTERIE Eingebaute Batterie Kapazitat: 1150 mAh

ZUBEHOR

KORREKTURGLASER

NASENFLUGEL
BRILLENBUGEL
BATTERIE SET

Auswechselbare Batterie

austauschbare optische Gldser,
optional von -4 to +4 Dioptrien
4 GroBen mitgeliefert
austauschbar

1 mitgeliefert

I

Kapazitat: 3350 mAh

ZERTIFIZIERUNGEN & STANDARDS

EU / USA / Japan CE, FCC, MIC, PSE, IC

EN 62471
EN 166 S

Augensicherheit
Augenschutz

*versionsabhdngig
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